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CARPORT ARTOSI     

MESURAGE  

En cas de carport, on mesure toujours lôenveloppe ext®rieure de la 

structure. On d®finit la largeur totale [S], la longueur totale [L] et la 

hauteur de passage [H] de chaque support.  

Le cadre p®rim®trique du carport doit °tre horizontal et d'angle droit 

dans toutes les directions apr¯s le montage. Lors du mesurage, il 

faut veiller ¨ la hauteur des diff®rents points d'ancrage pour les 

supports et ¨ leur plan®it®. Les points d'ancrage pour les supports 

doivent avoir la capacit® portante suffisante pour supporter toutes 

les charges qui leur sont transmises par les pieds des supports. En 

outre, il faut veiller ¨ la plan®it® et ¨ la perpendicularit® des 

diff®rentes structures environnantes sur lesquelles le carport sera 

fix®. Si le cadre p®riph®rique du carport est ancr® sur structures 

environnantes, celles-ci doivent avoir la capacit® portante suffisante pour supporter toutes les charges que le 

cadre p®riph®rique lui transmet. Lorsque le carport est int®gr® dans des structures environnantes ou install® ¨ 

leur proximit®, il est important de tenir compte du fait que des changements dimensionnels du carport peuvent 

se produire en raison de la temp®rature ambiante (voir fiche technique CARPORT ARTOSI). 

DILATATION LONGITUDINALE  

Quand la temp®rature de lôaluminium augmente, le m®tal se dilate. Ce ph®nom¯ne sôappelle lôexpansion 

thermique. Le coefficient dôexpansion thermique de lôalliage dôaluminium est de 23,5 [ɛm/(m * K)]. 

 

Exemple : 

La longueur dôun profil® en aluminium ¨ 20 ÁC est de 7000 mm, si on le chauffe ¨ 50 ÁC ï pergola pendant le 

jour ensoleill®, sa longueur sera ¨ cause de lôexpansion thermique de 7005 mm. La variation de la 

temp®rature de lôaluminium fait augmenter sa longueur de +5 mm. 

 

En cas dôint®gration de la pergola dans des structures environnantes, il faut tenir compte du fait que les 

dimensions de la pergola peuvent varier en fonction de la temp®rature ambiante. 

Lors du mesurage et de lôint®gration des stores screen dans le carport, il faut tenir compte de lôexpansion 

thermique dôun profil® dôaluminium par rapport ¨ la temp®rature ambiante. Il est recommand® de r®aliser le 

mesurage ¨ la temp®rature ambiante de 23 Ñ5ÁC.  

La base pour lôancrage des pieds ne fait pas partie de lôoffre et de la livraison. Chaque propri®taire est tenu de 

r®aliser la base individuellement en collaboration avec une personne agr®®e (architecte, entreprise de 

construction, etcé) en fonction des conditions sur le chantier.  
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wŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳ ǾŜƴǘ : 6 

Facteur de transmission dΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭ gtot : 0,03 

- 0,6 
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COMMANDE 

La commande dôun carport doit remplir les conditions d®finies par la fiche technique CARPORT ARTOSI. Pour 

la commande, il faut utiliser Designer ARTOSI accessible dans e-shop ISOTRA. Cette interface graphique 

vous permet de s®lectionner diff®rents ®l®ments pour que la pergola soit fonctionnelle et remplisse sa 

fonction. 

 

LISTE DôOUTILLAGE  

OUTILLAGE N£C£SSAIRE POUR LE MONTAGE    

¶ M¯tre enrouleur      

¶ Niveau ¨ bulle (Niveau laser)    

¶ Cl® Allen 4,5,6     

¶ Cl® ¨ cliquet + rallonge 30 cm   

¶ T°te pour la cl® ¨ cliquet 5,5, 10, 17, 19   

¶ Cl® ¨ douille (cliquet) 10, 15, 17  

¶ Tournevis Torx T15, T20    

¶ Tournevis plat     

¶ Pince ¨ riveter 

¶ Couteau ¨ lame  

¶ Pistolet pour appliquer les mastics  

¶ Pulv®risateur dôeau savonneuse  

¶ Tournevis / perceuse AKU 

¶ Forets Ï 4 mm fer / aluminium 

¶ Pince de plomberie  

LONGUEUR 
5La9b{Lhb t;wLa;¢wLv¦9 59 [! t9wDh[!   

INSTALLER LES PIEDS DANS LA PROFONDEUR HORS-GEL  
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OUTILLAGE RECOMMAND£ POUR LE MONTAGE 

¶ Deux ®chelles r®glables en fonction de la hauteur de la pergola 

¶ Perceuse ¨ percussion + forets  

¶ Foret conique  

¶ Meuleuse + disque diamant 

¶ Aspirateur  

¶ Sac poubelle  

¶ Rubans de compression  

¶ Vis avec caoutchouc dô®tanch®it®  

 

LISTE DES SYMBOLES UTILIS£S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

C 

x 

Mesurer  

Resserrer ɀ ,ïÇîrement  

Resserrer ɀ Complîtement  

 
Aligner  

$ïÃÏÕÐÅÒ  

Appliquer du mastic  

Aligner le mastic 

OÌÉÍÉÎÅÒ ÌÅ ÍÁÓÔÉÃ ÅØÃïÄÅÎÔÁÉÒÅ 

0ÒïÐÁÒÅÒ ÌÅÓ ÁÎÃÒÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅÓ  

verticales. z ancre. 

0ÒïÐÁÒÅÒ ÌÅÓ ÁÎÃÒÅÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÐÏÉÎÔÓ Äôancrage  

horizontaux. z ancre. 

Fixer sur les ancres dans les structures 

verticales 

Fixer sur les ancres au niveau des points  

dôancrage horizontaux 

 

Eau 

Bien  

Mal  

! Avertissement  Montage 

DïÍÏÎÔÁÇÅ  

OÌÉÍÉÎÅÒ (aspirer) les coupeaux 
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MESURAGE 
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1:1              Ł la p. 29 - 30 
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï SUPPORTS  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï PROFIL£ SUR LE MUR 
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï CADRE  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï CADRE 
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï ALIGNEMENT DE LA STRUCTURE  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï ASSEMBLAGE DES GOUTTIĈRES 
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MONTAGE ï POLYCARBONATE / TRAPĈZE ï ASSEMBLAGE DES GOUTTIĈRES  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE ï BARRES EXTR£MIT£  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE ï CHEVRONS 
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MONTAGE ï POLYCARBONATE ï COUVERTURE  
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MONTAGE ï POLYCARBONATE ï COUVERTURE  
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MONTAGE ï TRAPĈZE ï COUVERTURE  
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MONTAGE ï TRAPĈZE ï COUVERTURE 
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MONTAGE ï TRAPĈZE ï COUVERTURE  
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MONTAGE ï TRAPĈZE ï COUVERTURE  

 


